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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

АТП-1
(шасси КАМАЗ-43114)



Технические характеристики

Автомобиль технической помощи АТП-1
(шасси КАМАЗ-43114 6х6)

Машина технической помощи АТП-1 предназначена 
для оказания технической помощи, обеспечения про­
движения и эвакуации автомобилей.

Автомобиль технической помощи оборудован:
—  краном-манипулятором БАКМ-890-2;
—  гидроподъёмником для эвакуации автомобилей 

методом полупогрузки; представляет собой гид­
равлический выдвижной бриль для вывешива­
ния оси неисправного автомобиля. В свободном 
транспортном положении бриль поднимается 
вертикально;

—  лебёдкой механической с приводом от раздаточ­
ной коробки.

По требованию заказчика автомобиль может быть 
изготовлен на базе шасси других автомобилей семей­
ства КАМАЗ, комплектоваться другим краном-манипу­
лятором, а вместо платформы может устанавливаться 
надстройка для обеспечения определённого ряда работ.

Модель .......................................................................... АТП-1
Масса снаряженной машины, кг ...............................  12500
Полная масса автомобиля, кг .....................................  15450
Максимальная масса груза на платформе, кг ...........  2500 
Максимальная масса транспортируемого
транспорта, кг:
—  по дорогам с твердым покрытием .......................  10000
—  по грунтовым дорогам и местности ......................  8000
Тип колёс ................................................................. дисковые
Тип шин ...................................  пневматические камерные
Кран-манипулятор гидравлический:
—  модель .............................................................  БКМ-890-2
—  грузовой момент, кН·м ...............................................  860
—  максимальный вылет стрелы, м ................................  7,1
—  максимальная грузоподъемность, кг ....................  4000
—  грузоподъемность, кг:

при вылете 2 м ...........................................................  4000
при вылете 7,1 м ........................................................  1180

—  максимальная высота подъема стрелы, м ...............  9,8
—  максимальная глубина опускания стрелы, м .........  3,8
—  угол поворота стрелы, град .......................................  400
—  рабочее давление в гидросистеме, МПа ..................  25
Грузоподъемность бриля, кг ........................................  6000
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  7600×2500×3300
Максимальная скорость, км/ч:
—  машины (эвакопоезда) .......................................... 80 (50)

Базовое шасси:
Модель ............................................................  КАМАЗ-43114

или КАМАЗ-43118

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л.с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

ВТК-101
(шасси КАМАЗ-53228)



Технические характеристики

Машина аварийно-техническая трамвайная ВТК-101
(шасси КАМАЗ-53228 6х6)

Машина аварийно-техническая трамвайная ВТК-101 
предназначена для ликвидации аварий на трамвайных 
путях, возникших в результате поломок осей трамвай­
ных колес, заклинивания редуктора двигателя, схода 
подвижной трамвайной единицы с рельсов и т. д., а так­
же для перевозки ремонтной бригады, инструмента и 
материалов к месту проведения работ.

Машина может использоваться в качестве подъем­
ного устройства при проведении погрузочно-разгрузоч­
ных работ.

Машина оборудована аутригерами и гидроманипу­
лятором. Высота манипулятора позволяет выполнять 
работы под контактными проводами. Возможность 
плавной комбинированной работы стрелой при подъ­
еме позволяет избежать повреждения вагонов, что не­
избежно при использовании автокрана.

Управление манипулятором и аутригерами произ­
водится с выносного электрического пульта, подклю­
чаемого как с правого, так и с левого борта кузова, что 
обеспечивает оператору безопасность и одновремен­
но возможность непосредственного контроля рабочей 
зоны. На шасси также установлен металлический отап­
ливаемый кузов, в котором имеются сиденья, необходи­
мый инструмент и приспособления. При работе в ноч­
ное время для освещения рабочей зоны предусмотрено 
подключение фар-прожекторов к панельным розеткам 
кузова.

Машина оснащена балками для подъема трамвай­
ных вагонов Т-3 (универсальной), Т-ЗМ, Т-4Д, КТМ-5М3, 
РВЗ-6; сцепками, цепной траверсой, тисками и универ­
сальной транспортировочной тележкой.

Модель ......................................................................  ВТК-101
Грузоподъемность манипулятора при 
максимальном вылете стрелы 3,1 м, тс ...........................  15
Максимальный вылет стрелы от 
оси поворота, м ..................................................................  3,1
Высота подъема груза, м ..................................................  2,2
Горизонтальное перемещение груза, м ...........................  5
Угол поворота стрелы от продольной оси
машины в каждую сторону, град .................................... 45°
Скорость поворота манипулятора, об/мин .....................  1
Скорость подъема груза, м/с ........................................  0,07
Привод механизмов поворота,
подъема стойки и стрелы ......................... гидравлический
Привод маслонасоса гидропривода 
от двигателя автомобиля .....................  через КПП и КОМ
Полная масса, кг ...........................................................  15300
Габаритные размеры, мм:
(длина × ширина × высота) ........................  8000×2500×3900
Mаксимальная скорость, км/ч .........................................  80

Базовое шасси: 
Модель ............................................................  KAMAЗ-53228

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип .............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, л.с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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ОАО «КАМАЗ»
Россия, 423827, Татарстан,

г. Набережные Челны, пр-т Автозаводской, 2
тел.: (8552) 45-2525, факс: 45-2828

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 

тел.: (8552) 37-1040 
E-mail: leasing@kamaz.org  http://leasing.kamaz.net

 ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Департамент маркетинга — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813

Департамент по продажам автомобилей — тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Департамент по продажам запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541

E-mail: market@kamaztrade.ru




