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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9019-10
(шасси КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

Автопоезд-сортиментовоз 9019-10
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автопоезд-сортиментовоз в составе седельного тя-
гача КАМАЗ-54115 и полуприцепа-сортиментовоза 
9019-10 предназначен для перевозки леса в сортиментах 
длиной 4–14 м различного диаметра по дорогам общего 
пользования (при соблюдении габаритов) и ведомствен-
ным устроенным дорогам лесозаготовительных пред-
приятий — магистралям, веткам с кратковременным за-
ходом на временные дороги лесосек (усы) и подъездные 
пути нижних складов, состояние которых позволяет 
автопоезду полной массой двигаться без потери прохо-
димости. 

Модель .........................................................................9019-10
Масса перевозимого груза, кг ................................до 20200
Длина перевозимого сортимента, м .................... от 4 до 12
Снаряженная масса полуприцепа, кг ..........................6500
Полная масса полуприцепа, кг ..............................  до 26850
Распределение полной массы от полуприцепа, кг:
—  на седельное устройство тягача...............................9600
—  на дорогу через тележку........................................  17250
Полная масса автопоезда, кг ..................................до 34400
Количество колес полуприцепа ....................................8+1
Габаритные размеры полуприцепа, кг: 
(длина × ширина × высота)........................10500×2500×3800
Длина автопоезда, мм ...................................................14000
Максимальная скорость, км/ч ..........................................80

Базовый тягач:
Модель.............................................................. КАМАЗ-54115

Двигатель:
Модель............................................................. 740.31 (Евро-2) 
Тип..............................  дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

9308-010 
(тягач КАМАЗ-54115)



Технические характеристики

Автопоезд-щеповоз 9308-010 
(тягач КАМАЗ-54115 6х4)

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-54115 и самосваль-
ного полуприцепа-щеповоза 9308-010 предназначен для 
перевозки технологической древесной щепы, опилок, ко-
роткомерных сортиментов, вторичного сырья, различных 
сыпучих инертных строительных материалов (керамзит, 
песок, грунт, гравий и др.) по дорогам общей сети и лесо-
возным дорогам. 

Разгрузка осуществляется опрокидыванием кузова 
назад. 

Кузов цельно-металлический с надставными бортами.
Тормозная система полуприцепа-щеповоза: рабо-

чая — пневматическая; стояночная — механическая.

Модель .......................................................................9308-010
Объем платформы полуприцепа, м3:
—  без надставных бортов .................................................28
—  с надставными бортами ................................................40
Масса перевозимого груза, кг ....................................  15000
Снаряженная масса полуприцепа, кг ..........................5200
Подвеска полуприцепа .......................................  рессорная
Гидроподъемник ...................................... телескопический
Направление разгрузки ...............................................назад
Полная масса, кг:
—  полуприцепа .............................................................20200
—  автопоезда ................................................................. 27350 
Распределение полной массы от
полуприцепа, кг:
—  на ССУ тягача............................................................10200
—  на дорогу через заднюю ось ..................................10000
Количество осей/колес полуприцепа ....................  1/4+1
Шины. .................................................... 320-R508 (12.00 R20)
Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм:
—  полуприцепа............................................8100×2500×3800
—  автопоезда ............................................  12000×2500×3800
Максимальная скорость, км/ч...........................................80

Базовый тягач:
Модель.............................................................. КАМАЗ-54115

гидрофицированный

Двигатель:
Модель ...........................................................  740.31 (Евро-2)
Тип ..........................................  дизельный с турбонаддувом 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин ...................................................... 240 (176)
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ОАО «КАМАЗ»
Россия, 423827, Татарстан,

г. Набережные Челны, пр-т Автозаводской, 2
тел.: (8552) 45-2525, факс: 45-2828

E-mail: prgd@kamaz.org  http://www.kamaz.net
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 

тел.: (8552) 37-1040 
E-mail: leasing@kamaz.org  http://leasing.kamaz.net

 ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
Департамент маркетинга — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813

Департамент по продажам автомобилей — тел.: 38-0101, факс: 37-1979
Департамент по продажам запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541

E-mail: market@kamaztrade.ru




