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СПЕЦАВТОТЕХНИКА 
НА ШАССИ КАМАЗ

6806
(шасси КАМАЗ-6520)



Технические характеристики

Автосмесевоз 6806 
(шасси КАМАЗ-6520 6х4)

Автосмесевоз — универсальный автомобиль мод. 
6806 предназначен для доставки силосов с сухими стро-
ительными смесями (ССС) на строительные объекты и 
самостоятельной погрузки и выгрузки силосов. Кроме 
силосов могут быстро (за 10–15 минут) устанавливать-
ся другие сменные модули: цистерны, контейнеровозы, 
самосвальное оборудование и т. д. 

Конструкция автосмесевоза позволяет самостоя-
тельно манипулировать спуском и подъемом как пусты-
ми, так и груженными силосами и обслуживается одним 
водителем-оператором. 

В состав автосмесевоза входит комбилифт на базе 
шасси КАМАЗ-6520 с прицепом, на который устанавли-
ваются силоса объемом от 6 до 22,5 м3. 

Модель...............................................................................6806
Автосмесевоз:
Снаряженная масса, кг.................................................13800
Полная масса, кг.............................................. 24000 (33100*)
Грузоподъемность, кг....................................... 9720 (15000*)
Габаритные размеры, кг:
(длина × ширина × высота)..........................8750×2500×3150

 (4000 с силосом)
Прицеп-смесевоз:
Снаряженная масса, кг...................................................3860
Полная масса, кг.............................................. 18000 (20000*)
Грузоподъемность, кг..................................... 14140 (15000*)
Сменные силоса: ........................ СМ-12,5 ..............СМ-22,5
Объем силоса, м3................................. 13,1 ......................21,5
Вес силоса, кг ..................................... 1750 .................... 2300
Высота силоса, мм ............................. 5240 .................... 7740
Диаметр силоса, мм ........................... 2480 .................... 2480
Высота выгрузки, мм......................... 1100 .................... 1100
Высота загрузки, мм:
— � горизонтальное положение силоса  

(через загрузочный люк)............. 4000 ................... 4000
—  силос на автосмесевозе................ 3770 ................... 3770
—  силос на прицепе........................... 1300 ................... 1300
Максимальная 
транспортная скорость, км/ч.............................................80

Базовое шасси: 
Модель................................................................ KAMAЗ-6520 

Двигатель:
Модель............................................................. 740.51 (Евро-2)
Тип............................... дизельный с турбонаддувом и ОНВ 
Максимальная мощность, л. с. (кВт),
при 2200 об/мин....................................................... 320 (235)

*  Допускается конструкцией.
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